
TECHNICKÁ DATAREVILO
reflektor pro vysokonapěťovou proudovou sběrnici
SLV D-TRACK 2fáze, LED, 3000K, černý, 15°, vč.
2fázového adaptéru

LED REVILO k zakoupení ve dvou barevných verzích, s
vhodným adaptérem pro 2fázový vysokonapetový prípojni-
cový systém, je osazený prémiovou LED 7,25W. Díky
možnosti výmeny lze reflektor používat k ruzným úcelum.

Č. výrobku 1001352

Počet různých výstupů světla 1

Otočné nebo výkyvné otočné a výkyvné

Kód IP IP 20

Montáž Nástavba

Podrobnosti montáže Lišta, strop,Lišta, stěna

Primární jmenovité napětí 220-240V ~50/60Hz

Třída ochrany I

Příkon 9.5 W

Lumen 670 lm

Teplota barvy světla 3000 Kelvin

Úhel záření 15 °

Barva černá

CRI 90

Data LXXBXX L70B50

Životnost 30000 h

Svítivost rotačně symetrický

Výstup světla přímé

Délka 11.5 cm

Výška 13.5 cm

Průměr 5 cm

Hmotnost netto 0.277 kg
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Celková hmotnost 0.345 kg
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