
DANE TECHNICZNEREVILO
reflektor do SLV D-TRACK, szyna 2-fazowa wysokona-
pięciowa, LED, 3000K, kolor czarny, 15°, z adapterem
2-fazowym

Dostępna w dwóch wersjach kolorystycznych lampa REVI-
LO LED z odpowiednim adapterem do systemu 2-fazowej
szyny wysokonapięciowej jest wyposażona w diodę Premi-
um LED. Dzięki wymiennemu odbłyśnikowi reflektor może
być służyć do wielu różnych zastosowań.

Nr artykułu 1001352

Różne wyjścia światła 1

Obrotowa lub przechylna Obrotowa i przechylna

Kod IP IP 20

Montaż Wersja natynkowa

Szczegóły dotyczące montażu Szyna nasufitowa,Szyna naścienna

Pierwotne napięcie znamionowe 220-240V ~50/60Hz

Klasy ochrony I

Wydajność 9.5 W

Strumień świetlny 670 lm

Temperatura barwy światła 3000 Kelvin

Kąt połowiczny rozpraszania 15 °

Kolor czarny

CRI 90

Dane LXXBXX L70B50

Okres użytkowania 30000 h

Rozkład natężenia oświetlenia Symetryczne obracanie

Emisja światła bezpośrednie

Długość 11.5 cm

Wysokość 13.5 cm

średnica 5 cm

Waga netto 0.277 kg
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Waga brutto 0.345 kg
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