
TECHNISCHE GEGEVENSBIG PLOT LED module
roestvrij staal 316L, 3000K

LED PLOT is de module voor effect- en oriëntatieverlicht-
ing in buitenruimtes. Samen met deze BIG PLOT ledmodu-
le van edelstaal 316 en polymethylacrylaat (PMMA) kunnen
sfeervolle lichteffecten worden gecreëerd. De bescher-
mingsklasse IP 67 biedt optimale bescherming.

Art.nr. 1001359

IP-code IP 67

Schokbestendigheidsklasse IK 06

Schokbestendigheid 1 Joule

Montage opbouw

Montagebeschrijving grond,grond met toebehoren

Primaire nominale spanning 220-240V ~50/60Hz

Beschermingsklasse I

Wattage 5.5 W

minimale omgevingstemperatuur -25 °C

maximale omgevingstemperatuur 45 °C

Stroboscopisch effect (SVM) 0.9

Lumen 500 lm

Lichtkleurtemperatuur 3000 Kelvin

Stralingshoek 180 °

Kleur roestvrij staal

CRI 80

LXXBXX-gegevens L70B50

Levensduur 35000 h

Lengte 12.4 cm

Breedte 12.4 cm

Hoogte 1.6 cm
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Diepte 12.4 cm

Diameter 12.4 cm

Nettogewicht 0.505 kg

Brutogewicht 0.64 kg

BIG WHITE pagina 853

Lichtbron

1319293

Toebehoren
1001255 BIG PLOT afdekking , 4

openingen, roestvrij staal
316

228726 T-VERBINDINGSDOOS ,
zwart, IP68

228730 VERBINDINGSDOOS ,
3-polig, IP68

1001254 BIG PLOT afdekking , 2
openingen, roestvrij staal
316
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