BIG PLOT LED modut

legirano jeklo 316L, 3000K

Modul LED PLOT omogoc¢a moéno uginkovito in osredo-
to€eno osvetlitev zunanjih povrsin. Skupaj z modulom BIG
PLOT LED iz nerjavnega jekla 316 in polimetillakrilata
(PMMA) poskrbi za ambientalne svetlobne ucinke. Zahval-
jujo¢ za&¢iti razreda IP67 je poskrblieno za optimalno
zasGito svetil.

SLV

TEHNICNI PODATKI

St. art. 1001359
IP koda IP 67
Kategorija odpornosti proti udarcem | IK06
Odpornost proti udaru 1 Joule
Montaza Nadgradnja

Podrobnosti montaze

Dno,Dno z dodatki

Primarna nazivna napetost

220-240V ~50/60Hz

Zas¢itni razred

El. mo¢ 55W
minimalna temperatura okolja -25°C
maksimalna temperatura okolja 45 °C
Stroboskopski u¢inek (SVM) 0.9

Lumni 500 Im
Barvna temperatura 3000 Kelvin
Kot sevanja 180 °
Barva legirano jeklo
CRI 80
LXXBXX podatki L70B50
Zivljenjska doba 35000 h
Dolzina 12.4 cm
Sirina 12.4 cm
Visina 1.6cm
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Svetlobnega Vira

1319293 3 Globina 12.4 cm
Dodatki Premer 12.4 cm
1001255 BIG PLOT pokrov , 4 Neto teza 0.505 kg
reze, legirano jeklo 316 .
Bruto teza 0.64 kg
228726 -
G 2OV AL BIG WHITE Stran 853
228730 POVEZOVALNA SKAT-
LA, 3-polna, IP68
1001254 BIG PLOT pokrov , 2 rezi,
legirano jeklo 316
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