Luminaria de suspensidn  Datos técnicos

SLV

GLENOS

Art. N.° 1001405
aluminio anodizado, 1m, 52W, 4000K i - -

Numero de salidas de luz diferentes 1
Equipada con una tira LED de alto rendimiento, la lumina- .
ria de suspension GLENOS le ofrece una luz LED potente Cédigo IP IP 20
y de alta calidad. Las luminarias de suspension estan dis- . -

: . . . Montaje Superficie

ponibles en varias longitudes y gamas de color e incor-
poran gn cable de 2,50 m Qe Igrgo, que se pvgede cortar a Detalles de montaje Techo
la medida deseada. La luminaria de suspension GLENOS
dispone de un controlador LED regulable, lo que permite Dimerizable Si
la conexion a una tension eléctrica de 230 V.

Tecnologiade regulacion 1-10V

Voltaje nominal primario

220-240V ~50/60Hz

ggrrireilente eléctrica/ Tensiénsecun- 1000 mA
Clase de proteccion |
200 Potencia 43 W
1005 . 7 Temperaturaambiente minima -20 °C
° Temperaturaambiente maxima 50 °C
Nivel de corriente de entrada 30 A
Duracion de la corriente de entrada 300 ps
Efecto estroboscépico (SVM) 0
Flujo luminoso 3300 Im
Temperaturadel color delaluz 4000 Kelvin
Color plata
IRC 80
UGR = 28
Datos LXXBXX L70B50
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Fuente de luz

SLV

916328 HE Vida util 35000 h
Accesorios SDeilstribucic’m de laintensidad lumino- | Axialmente simétrica
470505 Evpgoﬂgﬂm;?r::o V.10 Salida de laluz Directa

Longitud 105 cm

Anchura 5cm

Altura 7cm

Longitud de suspensién 200 cm

Peso neto 2.402 kg

Peso bruto 2.979 kg

SLV Spain - Antic Cami Ral de Valencia, 38 L17 - 08860 Castelldefels, Barcelona - T +34 931 168 161 - E info@slv.es

Ultima actualizacién 2022-08-10 18:42:10 - Sujeto a modificaciones técnicas

slv.com | 2




