SLV

GLENOS DANE TECHNICZNE
profilowa lampa wiszaca, LED, 3000K, kolor czarny, 2 Nr artykutu 1001406
m, 85W
Rézne wyjscia Swiatta 1
Lampa wiszaca GLENOS z wydajna tasma LED oferuje
doskonatej jakosci oswietlenie LED. Dostepne w kilku dtu- Kod IP IP 20
gosciach i kolorach lampy wiszace sa wyposazone w
przewdd zasilajgcy o diugosci 2,50 m, ktéry mozna indywi- Montaz Wersja natynkowa

dualnie skrocic. Dzigki sciemnialnemu zasilaczowi LED

lampa wiszaca GLENOS jest gotowa do podtgczenia do Szczeg6ty dotyczace montazu

Wersja sufitowa

napigcia sieciowego 230 V. Pierwotne napiecie znamionowe

220-240V ~50/60Hz

Prad/ napiecie wtorny 1000 mA
Klasy ochrony |
Wydajnosé 85 W
Temperaturaotoczenia -20 °C
2005 . Temperaturaotoczenia 50 °C

. 7 Poziom pradu rozruchowego 30A

’ Czas trwania pradu rozruchowego 300 ps
Efekt stroboskopowy (SVM) 0
Strumien swietlny 5700 Im
Temperaturabarwy swiatta 3000 Kelvin
Kolor czarny
CRI 80
UGR = 28
Dane LXXBXX L70B50
Okres uzytkowania 35000 h

Rozktad natezenia oswietlenia

symetryczne osie
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Zrodta $wiatta

916482 HE Emisja swiatta bezposrednie
Dtugosé 205 cm
Szerokosé 5cm
Wysokosé 7 cm
Dtugos$¢ zwisu 200 cm
Waga netto 4.544 kg
Waga brutto 5.412 kg
Strona BIG WHITE 291
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