GLENOS profilna visecCa TEHNICNI PODATKI

SLV

svetilka

St. art. 1001409
LED, 4000 K, ¢rna, 2 m, 85 W -

Stevilo razli¢nih svetlobnih rez 1
Viseca svetilka GLENOS z visokonapetostnim LED-trakom
vam nudi visokozmogljivo LED osvetlitev najvi§jega razre- IP koda IP20
da. Visece ludi, ki so na voljo v ve¢ dolzinah in barvah, so Montaza Nadgradnja
opremljene z 2,50 m dolgim dovodnirkablom, ki ga lahko
skrajSate. Zahvaljujo¢ zatemnitvenemu LED gonilniku je vi- Podrobnosti montaze Strop

secCa svetilka GLENOS pripravijena na prikljuCitev na om-

rezno napetost 230 V. Primarna nazivna napetost 220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost 1000 mA
Zascitni razred |
El. mo¢ 85 W
minimalna temperatura okolja -20 °C
200,5 200 maksimalna temperatura okolja 50 °C

A 7 Raven zagonskega toka 30 A

° Trajanjezagonskega toka 300 ps
Stroboskopski u€¢inek (SVM) 0
Lumni 6600 Im
Barvna temperatura 4000 Kelvin
Barva érna
CRI 80
UGR = 28
LXXBXX podatki L70B50
Zivljenjska doba 35000 h
Razporeditev svetilnosti asimetricno
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SLV

Svetlobnega Vira

916328 HE Svetenje neposredno
Dolzina 205 cm
Sirina 5cm
Visina 7 cm
Dolzina nihala 200 cm
Neto teza 4.491 kg
Bruto teza 5.353 kg
BIG WHITE Stran 291
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