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KARPO TL DANE TECHNICZNE
lampa stotowa LED indoor, kolor biaty, 3000K Nr artykutu 1001460
Seria lamp KARPO jest dostepna w kolorze biatym i czar- Kod IP IP 20
nym. Jest to spot o cylindrycznym ksztafcie, ktory mozna
indywidualnie ustawi¢ za pomoca przegubu. Zakres obrotu Montaz Wersja przenosna
i przechytu umozliwia optymalne oswietlenie pomieszcze- -
nia. Zintegrowane diody Premium LED zapewniajg wysoka Sciemnialna Tak
efektywno$¢ energetyczng. Ponadto lampa ma wysoki . . - —
wspdiczynnik oddawania barw wynoszacy 90. Lampy Technologiasciemniania Wiacznik z funkcja sciemniania
r2n3oozr\1/a podiaezy¢ bezposrednio do napigcia sieciowego Pierwotne napiecie znamionowe 200-240V ~50/60Hz
Prad/ napiecie wtérny 500 mA
Klasy ochrony Il
Wydajnosé 6.2 W
Temperaturaotoczenia -20 °C
Temperaturaotoczenia 35°C
Poziom pradu rozruchowego 10A

Temperaturaw szkle (emisja $wiatta) | 60 °C

Efekt stroboskopowy (SVM) 0
Strumien swietlny 430 Im
Temperaturabarwy swiatta 3000 Kelvin
Kat potowiczny rozpraszania 40°

Kolor biaty

CRI 90

Dane LXXBXX L70B50
Okres uzytkowania 30000 h
Emisja swiatta Bezposredni
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Zrodta $wiatta

SLV

916523 HE Risk Group 1
Szerokosé 18 cm
Wysokosé 39.3cm
Gtebokosé 16cm
Waga netto 1.454 kg
Waga brutto 2.388 kg
Strona BIG WHITE 452
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