
DANE TECHNICZNEKARPO TL
lampa stołowa LED indoor, kolor czarny, 3000K

Seria lamp KARPO jest dostępna w kolorze białym i czar-
nym. Jest to spot o cylindrycznym kształcie, który można
indywidualnie ustawić za pomocą przegubu. Zakres obrotu
i przechyłu umożliwia optymalne oświetlenie pomieszcze-
nia. Zintegrowane diody Premium LED zapewniają wysoką
efektywność energetyczną. Ponadto lampa ma wysoki
współczynnik oddawania barw wynoszący 90. Lampy
można podłączyć bezpośrednio do napięcia sieciowego
230 V.

Nr artykułu 1001461

Kod IP IP 20

Montaż Wersja przenośna

Ściemnialna Tak

Technologia ściemniania Włącznik z funkcją ściemniania

Pierwotne napięcie znamionowe 200-240V ~50/60Hz

Prąd / napięcie wtórny 500 mA

Klasy ochrony II

Wydajność 6.2 W

Temperatura otoczenia -20 °C

Temperatura otoczenia 35 °C

Poziom prądu rozruchowego 10 A

Temperatura w szkle (emisja światła) 60 °C

Efekt stroboskopowy (SVM) 0

Strumień świetlny 360 lm

Temperatura barwy światła 3000 Kelvin

Kąt połowiczny rozpraszania 40 °

Kolor czarny

CRI 90

Dane LXXBXX L70B50

Okres użytkowania 30000 h

Emisja światła Bezpośredni
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Risk Group 1

Szerokość 18 cm

Wysokość 39.3 cm

Głębokość 16 cm

Waga netto 1.427 kg

Waga brutto 2.364 kg

Strona BIG WHITE 452

Źródła światła

916523
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