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KARPO FL TECHNISCHE GEGEVENS
LED indoor staanlamp, wit, 3000K Art.nr. 1001462
De reeks KARPO armaturen is verkrijgbaar in de kleuren IP-code IP 20
wit en zwart. De reeks beschikt over een cilindervormige
spot die via een scharnier individueel kan worden gericht. Montage mobiel
Het richt- en draaibereik laat toe dat de ruimte optimaal
kan worden verlicht. De geintegreerde Premium LEDs zor- dimbaar Ja
gen voor een hoge energie-efficiéntie. Verder heeft de : - -
lamp een hoge kleurweergave-index van 90. De lampen Dimtechnologie schakelaar dimbaar
kunnen rechtstreeks op 230V netspanning worden aan- Primaire nominale spanning 500-240V ~50/60Hz
gesloten.
Secundaire stroom/spanning 500 mA
+16 .
Beschermingsklasse Il
M 1125
Wattage 6.2 W
124,3 minimale omgevingstemperatuur -20 °C
maximale omgevingstemperatuur 35°C
- D Niveau van inschakelstroom 10A
518 Temperatuurbij glas (lichtemissie) 60 °C
Stroboscopisch effect (SVM) 0
Lumen 430 Im
Lichtkleurtemperatuur 3000 Kelvin
Stralingshoek 40°
Kleur wit
CRI 90
LXXBXX-gegevens L70B50
Levensduur 30000 h
Lichtuitlaat direct
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SLV

Lichtbron

916523 HE Risk Group 1
Breedte 18 cm
Hoogte 124.3 cm
Diepte 16cm
Nettogewicht 2.439 kg
Brutogewicht 3.888 kg
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