SLV

KARPO FL DATI TECNICI

lampada da terra LED per interni, nera, 3000K Articolo 1001463
Le lampade della serie KARPO sono disponibili nei colori Codice IP IP 20
bianco e nero. Dispongono di uno spot a forma cilindrica,
dotato di snodo e pertanto orientabile individualmente. E Montaggio Mobile
possibile orientare e ruotare la lampada al fine di illuminare
lo spazio in modo ottimale. | Premium LED integrati sono Dimmerabile Si
caratterizzati da un’elevata efficienza energetica. Inoltre, la - - - ) -
lampada & dotata di un elevato indice di resa cromatica, di Tecnologiadel dimmering Interruttore dimmerabile
90. Le Iampgde possono essere collegate direttamente al- Tensione nominale primaria 200-240V ~50/60Hz
la rete elettrica da 230V.
Corrente / tensione secondaria 500 mA
16
Classe isolamento I
M 1125
Wattaggio 6.2 W
124,3 Temperaturaambiente minima -20 °C
Temperaturaambiente massima 35°C
- D Livello di corrente di spunto 10A
518 Temperaturadel vetro (emissione di 60 °C
Iuce{’
Effetto stroboscopico (SVM) 0
Lumen 360 Im
Temperaturacolore 3000 Kelvin
Angolo di emissione 40°
Colore nero
CRI 90
Dati LXXBXX L70B50
Durata 30000 h
Emissione diretto
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Sorgente Luminosa

916523 HE Risk Group 1
Larghezza 18 cm
Altezza 124.3 cm
Profondita 16 cm
Peso netto 2.41 kg
Pesolordo 3.918 kg
BIG WHITE pagina 108
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