SLV

LENITO WL TECHNICKA DATA

LED vnitini osvétleni monitoru, bil4, 3000K &. vyrobku 1001464

Moderni vysokonapétovy reflektor LED série LENITO. Otoé&né nebo vykyvné otodné a wkyvné

Uvnitf mrizky se nachazi prémiové LED. Otocné a vykyvné

svitidlo je dostupné v rliznych barvach a zajistuje Siroké, Kéd IP IP 20

homogenni osvétleni. Pro snadno instalaci pouzijte Srou-

bovou svorku a kidlovou matici. Doplikové vybaveno spi- Tridarazové pevnosti IK 03

nac¢em na napajecim kabelu. Razova pevnost 0.35 Joule
Montaz Mobil
Primarni jmenovité napéti 220-240V ~50/60Hz

& Sekundarni proud / napéti 160 mA
257 Tfidaochrany I
128~ > A5 PFikon 28 W

Minimalni teplota prostredi -10°C
Maximalni teplota prostredi 40 °C
Uroveii rozb&hového proudu 30A
Stroboskopicky efekt (SVM) 0.01
Lumen 2500 Im
Teplotabarvy svétla 3000 Kelvin
Uhel zafeni 170°
Barva bila
CRI 80
Data LXXBXX L70B50
Zivotnost 30000 h
Svitivost asymetricky
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Svételného Zdroje

SLV

916589 HE Vystup svétla primé
Délka 64 cm
Sirka 13.5cm
Vyska 2.5¢cm
Hmotnost netto 0.906 kg
Celkova hmotnost 1.068 kg
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