
Datos técnicosLENITO WL
Luminaria de exposición para interior LED, negro,
3000K

Proyector de exposición LED moderno de alta tensión de
la serie LENITO. Dentro de la retícula se encuentran 10 lu-
ces LED prémium. La luminaria giratoria y orientable está
disponible en varios colores y proporciona una iluminación
amplia y homogénea. Para un montaje fácil, instale una
abrazadera de tornillo sobre una tuerca de mariposa. Ade-
más, hay un interruptor en el cable de conexión.

Art. N.º 1001465

Giratoria u orientable Giratoria y orientable

Código IP IP 20

Clase de resistencia al impacto IK 03

Resistencia al impacto 0.35 Joule

Montaje Móvil

Voltaje nominal primario 220-240V ~50/60Hz

Corriente eléctrica / Tensión secun-
daria

160 mA

Clase de protección I

Potencia 23 W

Temperatura ambiente mínima -10 °C

Temperatura ambiente máxima 40 °C

Nivel de corriente de entrada 30 A

Efecto estroboscópico (SVM) 0.01

Flujo luminoso 2350 lm

Temperatura del color de la luz 3000 Kelvin

Semiángulo de dispersión 170 °

Color negro

IRC 80

Datos LXXBXX L70B50

Vida útil 30000 h

Distribución de la intensidad lumino-
sa

asimétrica
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Salida de la luz Directa

Longitud 64 cm

Anchura 13.5 cm

Altura 2.5 cm

Peso neto 0.905 kg

Peso bruto 1.069 kg

Fuente de luz
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