
TECHNISCHE SPECIFICATIESLENITO WL
led indoor displaylamp, zwart, 3000K

Moderne hoogvolt led-displayspot van de LENITO-serie.
Binnen het rooster bevinden zich de premium leds. De
draai- en kantelbare lamp is in verschillende kleuren verkri-
jgbaar en zorgt voor een brede, gelijkmatige verlichting.
Schroefklem met vleugelmoer voor een eenvoudige instal-
latie. Met schakelaar op de aansluitkabel.

Art.nr. 1001465

Draai- of kantelbaar Draai- en zwenkbaar

IP-code IP 20

Slagvastheidsklasse IK 03

Slagvastheid 0.35 Joule

Montage Mobiel

Primaire nominale spanning 220-240V ~50/60Hz

Secundaire stroom / spanning 160 mA

Veiligheidsklasse I

Wattage 23 W

minimale omgevingstemperatuur -10 °C

maximale omgevingstemperatuur 40 °C

Niveau van inschakelstroom 30 A

Stroboscopisch effect (SVM) 0.01

Lumen 2350 lm

Lichtkleurtemperatuur 3000 Kelvin

Stralingshoek 170 °

Kleur zwart

CRI 80

LXXBXX gegevens L70B50

Levensduur 30000 h

Lichtsterkteverdeling asymmetrisch
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Lichtval direct

Lengte 64 cm

Breedte 13.5 cm

Hoogte 2.5 cm

Nettogewicht 0.905 kg

Brutogewicht 1.069 kg

Lichtbron

916589
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