MERADO FLOOD

SLV

TECHNISCHE SPECIFICATIES

wit, 3000K, 40°, incl. 3-fasen adapter Art.nr. 1001470

Bij de MEARDO FLOOD gaat het om een klassieke wand- Draai- of kantelbaar Draai- en zwenkbaar

schijnwerper gepaard met moderne led-technologie. De

lamp van aluminium en glas kan door de ingebouwde dri- IP-code IP 20

ver direct op 230 V netspanning aangesloten worden. Ver-

krijghaar is de MERADO FLOOD in warmwitte of neutraal- Montage Opbouw

witte uitvoering en met zwarte of witte behuizing. Naast de . )

versie voor wandmontage kan ook gekozen worden voor Montagebeschrijving Rail plafond

versies met 3-fasen spanningsrailsysteemadapters. Deze .

: Dimbaar Ja

lamp bevat ingebouwde ledlampen.

Dimtechniek Fase-afsnijding
o5 Primaire nominale spanning 220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning 1000 mA
Veiligheidsklasse |
24
Wattage 40 W
Niveau van inschakelstroom 9A
17,5

Duur van inschakelstroom 50 ps
Stroboscopisch effect (SVM) 0.04
Lumen 3000 Im
Lichtkleurtemperatuur 3000 Kelvin
Kleur wit
CRI 80
LXXBXX gegevens L70B50
Levensduur 40000 h
Lichtsterkteverdeling asymmetrisch
Lichtval direct
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SLV

Lichtbron

916456 HE Lengte 17.5cm
Breedte 15¢cm
Hoogte 22.6 cm
Nettogewicht 1.133 kg
Brutogewicht 1.578 kg
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