
DANE TECHNICZNEEURO SPOT TRACK
kolor srebrny, 3000K, 60°, z adapterem 3-faz.

Obrotowy i przechylny wysokonapięciowy reflektor LED
EURO SPOT TRACK w wersji kompaktowej z odpowied-
nim adapterem do systemu 3-fazowej szyny wysokona-
pięciowej. W cylindrycznej głowicy lampy zamontowane
jest fabrycznie źródło światła LED. Reflektor, dostępny w
kilku kolorach obudowy i z kilkoma kątami wiązki światła,
urzeka prostym i ponadczasowym wyglądem oraz wysoką
skutecznością świetlną.

Nr artykułu 1001483

Kod IP IP 20

Montaż Wersja natynkowa

Szczegóły dotyczące montażu Wersja sufitowa

Pierwotne napięcie znamionowe 220-240V ~50/60Hz

Prąd / napięcie wtórny 1500 mA

Klasy ochrony I

Wydajność 61 W

Strumień świetlny 5500 lm

Temperatura barwy światła 3000 Kelvin

Kąt połowiczny rozpraszania 60 °

Kolor szary

Emisja światła bezpośrednie

Długość 25.5 cm

Wysokość 29.5 cm

średnica 14.5 cm

Waga netto 3.066 kg

Waga brutto 3.478 kg
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Źródła światła
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