ROX ACRYL 60 Pole

pullert, IP65, rustfritt stal 304, E27 maks. 20W

Pullert i ROX ACRYL POLE 60 bestéar av rustfritt stal 304
og opalhvit akryl som skjuler hele lyskilden. Med kapslings-
klasse IP65 egner armaturet seg til utenders bruk. Den fin-
nes i flere hoyder. armaturet kobles direkte til 230 V netts-
penning. ROX ACRYL-serien omfatter ogsé vegg- og tak-
armatur og kan dermed benyttes overalt. Mulighet for gjen-
nomgéaende ledningsfering for enkel montering. Jordspyd
0g betongankersett finnes som ekstrautstyr.
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TEKNISKE DATA

Art.nr. 1001489
EL nummer 3223948
Sokkel E27
Antall lyskilder 1
IP-kode IP 65
Slagfasthetsklasse IK 02
Slagfasthet 0.2 Joule

Montering

Utenpaliggende montering

Montering detaljer

Gulv,Gulv med tilbeher

Primaer merkespenning

220-240V ~50/60Hz

Kapslingsgrad

Systemeffekt 20W
Farge rustfritt stal
Lysapning diffuse
Hoyde 60 cm
Diameter 12.7.cm
Nettovekt 2.071 kg
Bruttovekt 2.963 kg
BIG WHITE side 669
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Tilbehor

1005289 T38 E27 , LED-lyskilde
hvit 8 W 3000 K CRI90
240 °

1005302 A60 E27 , LED-lyskilde
hvit 13,2 W 2700 K CRI90
220°

1005301 A60 E27 , LED-lyskilde
hvit 9 W 2700 K CRI90
220°

1005304 A60 E27 , LED-lyskilde
matt 7,5 W 2700 K CRI90
320°

Tilbehor og lyspaereanbefaling

1001494 ROX ACRYL , betongan-
ker

228726 T-skjgtSBOKS , sort,
P68

231234 JORDSPYD , for ROX
ACRYL POLE, SQUARE
POLE og GLOO PURE
pullert, galvanisert stal
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