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ROX ACRYL 60 Pole DADOS TECNICOS
luminaria de pé Outdoor, IP44, aco inoxidavel 304, E27 Ref. n.° 1001489
max. 20W

Numero de tomadas 1
A luminaria de apoio ROX ACRYL POLE 60 consiste em
aco inox 304, bem como acrilico opalino que engloba to- IP Code IP 65
talmente a lampada. A luminaria disponivel em varias di-
mensoes de altura é adequada para a utilizacao em areas Classe de resisténcia ao impacto K02
exteriores, devido a sua classe de protecao IP44. A liga- . )

Resisténcia ao impacto 0.2 Joule

Géao elétrica é efetuada a uma tensdo de rede de 230V. A
série ROX ACRYL inclui além disso luminarias de parede e
de teto, sendo por isso universalmente utilizavel. Para faci-
litar a montagem existe a possibilidade de cablagem, po-
dendo a estaca e o kit de ancoragem em betao serem op-
cionalmente adquiridos.

Montagem

Montagem a superficie

Pormenores da montagem

Chéo,Chao com acessorios

Tensaonominal primaria

220-240V ~50/60Hz

Classe de protecao

@12,7
“—>
Poténcia 20 W
Cor aco inox
60 Saida de luz difuso
Altura 60 cm
Diametro 12.7 cm
“«—
o918 Peso liquido 2.071 kg
Peso bruto 2.9683 kg
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SLV

Recomendacodes
1005289
1005301
1005302
1005304
Acessorios
1001494 ROX ACRYL Ancora de
betao
228726 CAIXA DE PECA DE UN-
IAO , preto, IP68
231234 ESTACA , para candeei-
ros de apoio ROX
ACRYL POLE, SQUARE
POLE e GLOO PURE,
aco galvanizado
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