
TECHNICKÁ DATAROX ACRYL 60 Pole
LED venkovní stojací svítidlo, ušlechtilá ocel 316,
3000K, IP65

Stojací svítidlo ROX ACRYL POLE 60 sestává z ušlechtilé
oceli 316 a opálového akrylu, který kompletně obepíná
zabudovanou LED. Díky krytí IP65 je svítidlo dostupné v
několika výškách vhodné pro venkovní oblast. Elektrické
připojení k síťovému napětí 230 V. Řada ROX ACRYL ob-
sahuje dále nástěnná a stropní svítidla, a tím je univerzálně
použitelná. K jednoduché montáži existuje možnost
vzájemného propojení, volitelně lze zakoupit bodec a sadu
k upevnění do betonu.

Č. výrobku 1001492

Kód IP IP 65

Třída rázové pevnosti IK 02

Rázová pevnost 0.2 Joule

Montáž Nástavba

Podrobnosti montáže Podlaha,Podlaha s příslušenstvím

Stmívatelné Áno

Technologie stmívání Stmívač pro fázové zatížení,Stmívač pro
kapacitní zatížení

Primární jmenovité napětí 220-240V ~50/60Hz

Třída ochrany I

Příkon 12 W

Minimální teplota prostředí -20 °C

Maximální teplota prostředí 45 °C

Stroboskopický efekt (SVM) 0.09

Lumen 690 lm

Teplota barvy světla 3000 Kelvin

Barva nerezová ocel

CRI 80

Data LXXBXX L70B50

Životnost 30000 h

Výstup světla difúzní

Výška 60 cm
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Průměr 12.7 cm

Hmotnost netto 2.641 kg

Celková hmotnost 3.552 kg

Světelného Zdroje
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