
DATI TECNICIKARPO 30 CW
lampada a parete/plafone LED per interni, singola, bi-
anca 3000K dimmerabile

Le lampade della serie KARPO sono disponibili nei colori
bianco e nero. Dispongono di uno o due spot a forma
cilindrica dotati di snodo e pertanto orientabili individual-
mente. È possibile orientare e ruotare la lampada al fine di
illuminare lo spazio in modo ottimale. I Premium LED inte-
grati sono caratterizzati da un’elevata efficienza energetica.
Inoltre, la lampada è dotata di un elevato indice di resa
cromatica, di 90. Le lampade possono essere collegate di-
rettamente alla rete elettrica da 230V.
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Girevole od orientabile Ruotabile e orientabile

Codice IP IP 20

Montaggio Superficie

Dettagli di montaggio Soffitto,Parete

Dimmerabile Si

Tecnologia del dimmering Taglio di fase discendente

Tensione nominale primaria 220-240V ~50/60Hz

Corrente / tensione secondaria 500 mA

Classe isolamento I

Wattaggio 9 W

Livello di corrente di spunto 10 A

Durata della corrente di spunto 40 µs

Effetto stroboscopico (SVM) 0.01

Lumen 660 lm

Temperatura colore 3000 Kelvin

Angolo di emissione 40 °

Colore bianco

CRI 90

Dati LXXBXX L70B50

Durata 30000 h

Emissione diretto
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Larghezza 9 cm

Altezza 12.5 cm

Profondità 7 cm

Peso netto 0.353 kg

Peso lordo 0.427 kg
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Sorgente Luminosa
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