PANEL

TECHNICKA DATA

SLV

1200x300mm LED vnitini stropni nastavbové svitidlo, &. vyrobku 1001505
3000K, bila
Kéd IP IP 20
Se svitidlem LED PANEL s nékolika barvami svétla a krytu
nabizime moderni a prostorové Usporné reseni pro efektiv- Montaz Néastavba
ni druh zakladniho osvétleni. Diky vysokému svételnému - —
toku a hodnoté UGR nizsi nez 19 ziskéte prilemné, homo- Podrobnosti montaze Strop
genni a neoslnuijici osvétleni, vhodné i pro pracoviste s Stmivatelnd A
obrazovkami. Elektricka pripojka se provadi primo k sitové- mivateine no
mu napéti 230 V. Toto svitidlo obsahuje vestavéné zarovky Technologie stmivani Stmivad pro kapacitni zatizenf
LED.
Pocet propojeni 40
Primarni jmenovité napéti 220-240V ~50/60Hz
Sekundarni proud / napéti 1000 mA
Tfidaochrany |
119,5 5 Prikon 45 W
./25,5 Uroveii rozbéhového proudu 9A
Doba trvani rozbéhového proudu 50 us
Stroboskopicky efekt (SVM) 0.03
Lumen 3100 Im
Teplotabarvy svétla 3000 Kelvin
Uhel zafeni 90°
Barva bila
CRI 80
UGR = 19
Data LXXBXX L70B50
Zivotnost 30000 h

SLV Czech s.r.o. - V Sedici 28/17, 160 00 - Praha 6 — Sedlec - T +420 739 282 - E info@cz.slv.com
Posledni aktualizace 2024-01-03 18:34:55 - Technické zmény vyhrazeny

slv.com | 1




Svételného Zdroje

SLV

916537 3 Svitivost symetricky
Vystup svétla primé
Délka 119.5cm
Sitka 29.5cm
Vyska 5cm
Hmotnost netto 4.429 kg
Celkova hmotnost 5.341 kg
BIG WHITE strana 275
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