PANEL1200x300mm LED
notranja stropna nad-

TEHNICNI PODATKI

SLV

. St. art. 1001505
gradna svetilka
IP koda IP 20
3000K, bela
B ) . ) Montaza Nadgradnja
Z LED PANELOM, ki je na voljo v ve¢ barvah svetlobe in
ohisja, ponujamo sodobno in prostorsko var¢no resitev za Podrobnosti montaze Strop
ucinkovit nacin osnovne osvetljave. Z visokim svetlobnim
tokom v kombinaciji z vrednostjo UGR, manjso od 19, si MozZnost zatemnitve Da
zagotovite prijetno, homogeno in neslepe¢o obcutenje - - :
svetlobe na delovnih mestih z zasloni. Elektridni prikljudek Tehnologijazatemnitve Fazni odsek
se izvede na omrezje z napetostjo 230 V. Ta svetilka vse- Stevilo ozigen 40
buje vgrajene LED Zarnice. evilo ozicen,
Primarna nazivna napetost 220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost 1000 mA
Zas¢itnirazred |
El. mo¢ 45 W
119,5 45 Raven zagonskega toka 9A
./25'3,5 Trajanjezagonskega toka 50 ps
Stroboskopski u¢inek (SVM) 0.03
Lumni 3100 Im
Barvna temperatura 3000 Kelvin
Kot sevanja 90°
Barva bela
CRI 80
UGR = 19
LXXBXX podatki L70B50
Zivljenjska doba 30000 h
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Svetlobnega Vira

SLV

916537 F Razporeditev svetilnosti simetri¢na
Svetenje neposredno
Dolzina 119.5cm
Sirina 29.5 cm
Visina 5cm
Neto teza 4.429 kg
Bruto teza 5.341 kg
BIG WHITE Stran 275
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