
TECHNICKÁ DATALED Outdoor BEAM
stříbrošedá, 50W, teplá bílá, 100°, IP65

Výkonný reflektor OUTDOOR BEAM k osvětlení ploch a
míst. Díky sklopnému montážnímu držáku i kryty IP65 je
reflektor vhodný k venkovní montáži na stěnu, strop a pod-
lahu. Reflektor v teplé a neutrální bílé se připojí prímo k
síťovému napětí 230 V pomocí vestaveného ovladače i
přívodního vedení včetně síťového konektoru. volitelné
nástěnné rameno zjednoduší montáž na stěnu. Toto svítid-
lo obsahuje vestavěné žárovky LED. Žárovky ve svítidle ne-
mohou být vyměněný.

Č. výrobku 1001638

Otočné nebo výkyvné výkyvné

Kód IP IP 65

Třída rázové pevnosti IK 04

Rázová pevnost 0.5 Joule

Montáž Nástavba

Podrobnosti montáže Strop,Podlaha,Stěna

Primární jmenovité napětí 220-240V ~50/60Hz

Sekundární proud / napětí 640 mA

Třída ochrany I

Příkon 54 W

Maximální teplota prostředí 40 °C

Lumen 5100 lm

Teplota barvy světla 3000 Kelvin

Úhel záření 100 °

Barva šedá

CRI 80

Data LXXBXX L70B50

Životnost 30000 h

Svítivost symetrický

Výstup světla přímé

Délka 28.6 cm
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Šířka 15 cm

Výška 23.6 cm

Hmotnost netto 3.712 kg

Celková hmotnost 4.077 kg

Příslušenství
234354 NÁSTĚNNÝ DRŽÁK , pro

OUTDOOR BEAM a
MILOX, stříbrná, 80 cm

234344 NÁSTĚNNÝ DRŽÁK , pro
OUTDOOR BEAM a
MILOX, stříbrná, 50 cm
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