
TECHNISCHE SPECIFICATIESLED Outdoor BEAM
zilvergrijs, 50W, warm wit, 100°, IP65

Krachtige OUTDOOR BEAM schijnwerper voor de verlicht-
ing van binnenplaatsen en opritten. Via de kantelbare mon-
tagebeugel en de beveiligingsklasse IP65 is de spot voor
de buitenmontage aan wand, plafond en vloer geschikt.
De in warm- en neutraalwit verkrijgbare spot wordt via de
ingebouwde driver en het voedingskabel incl. stekker di-
rect op 230 V netspanning aangesloten. Voor eenvoudige
wandmontage is als optie een wandmontagesteun verkri-
jgbaar. Deze lamp bevat ingebouwde ledlampen.

Art.nr. 1001638

Draai- of kantelbaar zwenkbaar

IP-code IP 65

Slagvastheidsklasse IK 04

Slagvastheid 0.5 Joule

Montage Opbouw

Montagebeschrijving Plafond,Vloer,Wand

Primaire nominale spanning 220-240V ~50/60Hz

Secundaire stroom / spanning 640 mA

Veiligheidsklasse I

Wattage 54 W

maximale omgevingstemperatuur 40 °C

Lumen 5100 lm

Lichtkleurtemperatuur 3000 Kelvin

Stralingshoek 100 °

Kleur grijs

CRI 80

LXXBXX gegevens L70B50

Levensduur 30000 h

Lichtsterkteverdeling symmetrisch

Lichtval direct

Lengte 28.6 cm
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Breedte 15 cm

Hoogte 23.6 cm

Nettogewicht 3.712 kg

Brutogewicht 4.077 kg

Accessoires
234354 WANDHOUDER , voor

OUTDOOR BEAM en
MILOX, zilver, 80 cm

234344 WANDHOUDER , voor
OUTDOOR BEAM en
MILOX, zilver, 50 cm
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