
TECHNICKÁ DATARUSTY® PATHLIGHT 40
LED venkovní stojací svítidlo, rezavě zbarvené, IP55,
3000K

Přímo zaměřené stojací lampy řady RUSTY přesvědčí nez-
vyklým rezavým vzhledem. Tato se dosahuje pomocí spe-
ciální chemické úpravy používané oceli FeCSi. Tím je sví-
tidlo unikátní a je absolutní zvláštností při každé instalaci.
Díky krytí IP55 je vhodné pro venkovní oblast. Volitelně
jsou trn do země i spojovací box k bezpečnému elektrické-
mu připojení k dispozici s kruhovým sloupkem svítidla. Sví-
tidlo osazené výkonnou LED se připojuje přímo k síťovému
napětí 230 V.

Č. výrobku 1001823

Počet různých výstupů světla 1

Kód IP IP 55

Třída rázové pevnosti IK 06

Rázová pevnost 1 Joule

Montáž Nástavba

Podrobnosti montáže Podlaha

Primární jmenovité napětí 220-240V ~50/60Hz

Třída ochrany I

Příkon 8.9 W

Minimální teplota prostředí -20 °C

Maximální teplota prostředí 40 °C

Úroveň rozběhového proudu 0.35 A

Stroboskopický efekt (SVM) 3.3

Lumen 400 lm

Teplota barvy světla 3000 Kelvin

Úhel záření 90 °

Barva rezavá

CRI 80

Data LXXBXX L70B50

Životnost 25000 h

Svítivost symetrický
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Výstup světla přímé

Délka 15 cm

Šířka 25 cm

Výška 40 cm

Hmotnost netto 12.776 kg

Celková hmotnost 14.074 kg

Světelného Zdroje

954800

Příslušenství
228730 SPOJOVACÍ BOX , 3pól-

ový, IP68

229422 TRN DO země , pozinko-
vaná ocel, 50 cm
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