
DADOS TÉCNICOSRENISTO DL
luminária de embutir no teto LED Indoor, branco,
3000K, 36º, 9,6W

A inovadora luminária de embutir RENISTO DL persuade
pela sua simplicidade e eficácia. Disponível em forma
quadrada e redonda e em três tamanhos, todas as ver-
sões estão equipadas com LEDs em branco potente e
quente. Os produtos do sistema RENISTO DL podem ser
combinados de várias maneiras com as coberturas inter-
nas correspondentes. A ligação elétrica é efetuada a uma
tensão de rede de 230V.

Ref. n.º 1001828

Giratório ou Articulável giratório

IP Code IP 20

Montagem Montagem de embutir

Pormenores da montagem Teto

Regulável Sim

Tecnologia de regulação Ângulo de fases

Tensão nominal primária 220-240V ~50/60Hz

Corrente / Tensão secundária 500 mA

Classe de proteção II

Potência 9.6 W

Nível de corrente de irrupção 5.5 A

Duração da corrente de irrupção 180 µs

Lúmen 500 lm

Temperatura de cor da luz 3000 Kelvin

Ângulo de feixe 36 °

Cor branco

CRI 80

Dados LXXBXX L70B50

Vida útil 30000 h

Distribuição da intensidade lumino-
sa

simétrico

Saída de luz direto
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Comprimento 8.5 cm

Largura 8.5 cm

Altura 6.7 cm

Peso líquido 0.24 kg

Peso bruto 0.302 kg

Forma de recorte redonda

Profundidade de montagem 7 cm

Diâmetro de montagem 7.5 cm
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