
TECHNICKÁ DATARENISTO DL
LED vnitřní svítidlo k zabudování do stropu, kulaté, bí-
lá, 3000K, 36°, 9,6W

Inovativní svítidlo k zabudování do stropu systému RENIS-
TO DL si vás získá svou jednoduchostí a efektivitou. Dos-
tupný v hranatém i kulatém tvaru a ve třech velikostech.
Všechny verze jsou osazeny výkonnými LED v teplé bílé.
Produkty systému RENISTO DL lze vzájemně všestranně
kombinovat pomocí zajímavého vnitřního krytu. Elektrické
připojení k síťovému napětí 230 V.

Č. výrobku 1001847

Otočné nebo výkyvné výkyvné

Kód IP IP 20

Montáž Montáž

Podrobnosti montáže Strop

Stmívatelné Áno

Technologie stmívání Stmívač pro fázové zatížení

Primární jmenovité napětí 220-240V ~50/60Hz

Sekundární proud / napětí 500 mA

Třída ochrany II

Příkon 9.6 W

Úroveň rozběhového proudu 5.5 A

Doba trvání rozběhového proudu 180 µs

Lumen 500 lm

Teplota barvy světla 3000 Kelvin

Úhel záření 36 °

Barva bílá

CRI 80

Data LXXBXX L70B50

Životnost 30000 h

Svítivost rotačně symetrický

Výstup světla přímé
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Výška 6.7 cm

Průměr 8.5 cm

Hmotnost netto 0.226 kg

Celková hmotnost 0.285 kg

Tvar výřezu kulaté

Vestavná hloubka 7 cm

Vestavný průměr 7.5 cm
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