
DANE TECHNICZNERENISTO DL
lampa sufitowa wpuszczana LED indoor, okrągła, kolor
biały, 3000K, 36°, 9,6W

Innowacyjny system lamp wpuszczanych RENISTO DL im-
ponuje prostotą i wydajnością. Lampy dostępne są w
wersji prostokątnej i okrągłej oraz w trzech rozmiarach,
wszystkie wyposażone w mocne diody LED o ciepłej białej
barwie. Produkty należące do systemu RENISTO DL moż-
na ze sobą łączyć na różne sposoby za pomocą odpo-
wiedniej osłony wewnętrznej. Lampę podłącza się do na-
pięcia sieciowego 230V.

Nr artykułu 1001847

Obrotowa lub przechylna Wersja przechylna

Kod IP IP 20

Montaż Wersja do wbudowania

Szczegóły dotyczące montażu Wersja sufitowa

Ściemnialna Tak

Technologia ściemniania Fazowe sterowane narastająco

Pierwotne napięcie znamionowe 220-240V ~50/60Hz

Prąd / napięcie wtórny 500 mA

Klasy ochrony II

Wydajność 9.6 W

Poziom prądu rozruchowego 5.5 A

Czas trwania prądu rozruchowego 180 µs

Strumień świetlny 500 lm

Temperatura barwy światła 3000 Kelvin

Kąt połowiczny rozpraszania 36 °

Kolor biały

CRI 80

Dane LXXBXX L70B50

Okres użytkowania 30000 h

Rozkład natężenia oświetlenia Symetryczne obracanie

Emisja światła bezpośrednie
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Wysokość 6.7 cm

średnica 8.5 cm

Waga netto 0.226 kg

Waga brutto 0.285 kg

Forma do wycinania Okrągły

Głębokość montażowa 7 cm

Średnica montażowa 7.5 cm
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