LIPACL

TEKNISKE DATA

SLV

LED utendgrs takarmatur, IP54, hvit, 3000/4000K Art.nr. 1001855
SLV LIPA robust, vanntett, utenpéliggende konstruksjon. EL nummer 3220596
Den runde vegg- og takarmaturet i aluminium har kaps-
lingsgrad IP54 og egner seg til utenders bruk. Den opalhvi- IP-kode IP 54
te lysflaten skjuler en LED-lyskilde som kan stilles inn til
varm- eller kaldhvit lysfarge, og rammes inn av det lakkerte Slagfasthetsklasse IK05
apparathuset. armaturet f&s i flere farger. Den har en inte-

Slagfasthet 0.7 Joule

grert LED-Driver og kan kobles direkte til 230 V nettspen-
ning.

Montering Utenpaliggende montering
Montering detaljer Tak,Vegg
Kan dimmes Ja
IG.3 Dimmeteknologi Faseavsnitt
Antall ledningsgjennomfgringer 10

A
v

Primaer merkespenning

220-240V ~50/60Hz

@28 Sekundeer strem / spenning 500 mA
Kapslingsgrad |
Systemeffekt 21 W
Minimal omgivelsestemperatur -20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur 50 °C
Hoy innkoblingsstrom 30A
Varighet innkoblingsstrem 40 ps
Strobeeffekt (SVM) 0.01
Lysytelse 1600 Im
Lysfargetemperatur 3000/4000 Kelvin

Spredningsvinkel

120°
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SLV

Lyskilde

916401 HE Farge hvit
LXXBXX-data L70B50
Levetid 30000 h
Lysapning direkte
Hoyde 6.3 cm
Diameter 28 cm
Nettovekt 1.958 kg
Bruttovekt 2.394 kg
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