
TECHNICKÁ DATAEURO SPOT TRACK
černá, QPAR51 25W, vč. 1fáz. adaptéru

Otočný a výkyvný vysokonapěťový LED reflektor EURO
SPOT TRACK v kompaktním provedení s vhodným adap-
térem pro 1fázový vysokonapěťový přípojnicový systém.
Uvnitř válcové hlavy svítidla je z výroby zabudován zdroj
světla LED. Reflektor dostupný v několika barvách krytu a
úhlech vyzařování se vyznačuje minimalistickým a nadča-
sovým vzhledem a vysokou intenzitou světla.

Č. výrobku 1001861

Objímka GU10

Počet objímek 1

Akční okruh 100 °

Horizontální akční okruh 350 °

Otočné nebo výkyvné otočné a výkyvné

Kód IP IP 20

Montáž Nástavba

Podrobnosti montáže Lišta, strop

Primární jmenovité napětí 220-240V ~50/60Hz

Třída ochrany I

Příkon 25 W

Barva černá

Výstup světla přímé

Délka 12.3 cm

Výška 18 cm

Průměr 7.8 cm

Hmotnost netto 0.443 kg

Celková hmotnost 0.541 kg
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Doporučená žárovka

1005077 LED světelný zdroj
QPAR51 , GU10 2700 K
černá

1005273 QPAR51 GU10 , LED
světelný zdroj 6 W 2200
2700 K CRI 90 36°

1005083 LED světelný zdroj
QPAR51 , GU10 4000 K
černá

1005080 LED světelný zdroj
QPAR51 , GU10 3000 K
černá
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