SLV

NOBLO SPOT DADOS TECNICOS

branco, 2700K, 36°, incl. adaptador de 1 fase Ref. n.° 1001863

Projetor LED rotativo e articulavel NOBLO com adaptador Numero de diferentes saidas de luz 1
adequado ao sistema de calha de alta voltagem de 1 fase.
A luminaria convence com um design elegante, tornan-
do-a ideal para conceitos de iluminagéo modernos. A lu-
mindria fabricada em aluminio esta equipada com um mo- IP Code IP 20

Giratério ou Articulavel Rotativo e giratdrio

dulo LED Premium de luz regulavel.

Montagem

Montagem a superficie

Pormenores da montagem

Calha de teto,Calha de parede

Regulavel

Sim

Tecnologiade regulagao

Angulos de fases

Tensaonominal primaria

220-240V ~50/60Hz

10,7
10,5 Corrente / Tensdo secundaria 350 mA

Classe de protecao |
Poténcia 8W
temperatura ambiente minima -20 °C
temperatura ambiente maxima 30°C
Nivel de corrente de irrupgéo 9A
Duracao da corrente de irrupcao 23 us
Efeito estroboscdpico (SVM) 0.03
Lumen 620 Im
Temperaturade cor daluz 2700 Kelvin
Angulo de feixe 36°
Cor branco
CRI 80
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SLV

Fonte de luz

916369 HE Dados LXXBXX L70B50
Vida util 30000 h
Saida de luz direto
Risk Group 1
Comprimento 10.5cm
Altura 10.7 cm
Diametro 5cm
Peso liquido 0.245 kg
Peso bruto 0.325 kg
Pagina BIG WHITE 483
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