SLV

PURI TRACK SPOT TECHNICKA DATA

QPARS51, ¢erna, 50W, vé. 1fazového adaptéru ¢&. vyrobku 1001868

Otocny a vykyvny vysokonapétovy reflektor PURI TRACK Objimka GU10

s vhodnym adaptérem pro 1fazovy vysokonapétovy pripoj-

nicovy systém. Svitidlo vyrobené z hliniku je diky vestavéné Pocet objimek 1

patici GU10 vhodné pro halogenové zarovky i Zarovky

LED. Akéni okruh 85 °
Horizontalni akéni okruh 340 °
Otoéné nebo vykyvné otocné a vykyvné
Koéd IP IP 20
Montaz Nastavba
Podrobnosti montaze Lita, strop,Lista, sténa
Primarni jmenovité napéti 220-240V ~50/60Hz

Tfidaochrany I

Prikon 10w
Barva cerna
Vystup svétla pfimé
Délka 15cm
Vyska 10 cm
Pramér 6.4 cm
Hmotnost netto 0.161 kg
Celkova hmotnost 0.248 kg
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SLV

Doporucena zarovka

1005077 LED svételny zdroj
QPARS51 , GU10 2700 K
cerna

1005273 QPAR51 GU10, LED

sveételny zdroj 6 W 2200
2700 K CRI 90 36°

1005083 LED svételny zdroj
QPARS51, GU10 4000 K
cerna

1005080 LED svételny zdroj
QPARS51, GU10 3000 K
cerna
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