MEDO 30 CW AMBIENT

LED, vnitfni nasténné a stropni nastavbové svitidlo,

DALLI, stfibroSeda, 3000/4000K

SLV

TECHNICKA DATA

C. vyrobku

1001894

Koéd IP

IP 20

Kvalitni MEDO AMBIENT doplriuje fadu MEDO a presvedci
svymi promyslenymi novymi vlastnostmi: Diky homogenni- Montaz Nastavba
mu nepfimému vystupu svétla smérem nahoru presvedci

dekorativnim korénovym efektem. Prakticky prepinac zajis- Podrobnosti montaze Strop,Sténa
ti flexibilitu, u které Ize snadno ménit variantu MEDO AMBI- Stmi Iné A

ENT mezi 3000K a 4000K. A i pfi montazi MEDO AMBI- tmivatelne no

ENT zafi: Zakladni deska se priSroubuje na sténu nebo Technologie stmivani DAL

strop, poté Ize téleso svitidla jednoduse upevnit na patici
pomoci tff svorek a pfirozené jej také zase uvolnit. Pouzitim
zavésné sady mlze byt stropni svitidio pfeménéno na
zavésne svitidlo, a tim se také perfektné hodi pro prostory
s vysokymi stropy. Vestavény ovlada¢ LED umoznuije pi-

Primarni jmenovité napéti 220-240V ~50/60Hz

Sekundarni proud / napéti 350 mA

meé prfipojeni k sitovému napéti 120V — 240V.

Tridaochrany

Prikon 15W
Minimalni teplota prostredi -20°C
95 Maximalni teplota prostredi 35°C
Jmenovity pohotovostni vykon sité 0.5W
Uroveii rozbéhového proudu 52 A
. , Doba trvani rozbéhového proudu 1us
028 Stroboskopicky efekt (SVM) 0.01

Lumen

1250/1300 Im

Teplotabarvy svétla

3000/4000 Kelvin

Uhel zafeni 105 °
Barva Seda
CRI 80
UGR = 25
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SLV

Svételného Zdroje

916562 2 © Data LXXBXX L70B50
Prislusenstvi Zivotnost 25000 h
1001952 MEDO 5m zavés , &erna Svitivost rotacné symetricky
1001950 MEDO 5m zavés _ bil Vystup svétla primé — nepiimé
Risk Group 1
135250 Z&vésna sada , pro kula-
té zavésné svitidlo ME- Vyska 9.5cm
DO, kulaté, ¢erné, 5zilové
Pramér 28 cm
1001951 MEDO 5m zavés ,
stfibroSeda Hmotnost netto 1.542 kg
135251 Zavésna sada , pro kula- Celkova hmotnost 1.927 kg
té zavésné svitidlo ME-
DO, kulaté, bilé, 5Zilové
135254 Zavésna sada , pro kula-
té zavésné svitidlo ME-
DO, kulaté, stfibrosedé,
5Zilové
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