
TECHNICKÁ DATAMEDO 90 DL
LED, vnitřní svítidlo k zabudování do stropu, verze bez
rámečku, bílá, 3000/4000K

Vestavné varianty řady MEDO díky svému diskrétnímu de-
signu se plně přizpůsobí každé koncepci prostoru. MEDO
Frameless se šarmantním způsobem spojí se stropem.
Barvu světla lze před vestavbou přepínačem velmi jedno-
duše měnit mezi 3000K a 4000K. Integrovaná prémiová
LED zajistí homogenní základní osvětlení. Doplněné o dva
dodatečné ovladače lze vestavné varianty TRIAC stmívat a
integrovat do systémů DALI.

Č. výrobku 1001904

Kód IP IP 20

Montáž Montáž

Podrobnosti montáže Strop

Sekundární proud / napětí 1000/1050 mA

Třída ochrany III

Příkon 72 W

Maximální teplota prostředí 40 °C

Lumen 9550/10150 lm

Teplota barvy světla 3000/4000 Kelvin

Úhel záření 105 °

Barva bílá

CRI 90

UGR ≤ 22

Data LXXBXX L70B50

Životnost 25000 h

Svítivost rotačně symetrický

Výstup světla přímé

Risk Group 1

Výška 12.5 cm

Průměr 90 cm

Hmotnost netto 10.468 kg
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Celková hmotnost 15.056 kg

Tvar výřezu kulaté

Vestavná hloubka 21 cm

Vestavný průměr 91 cm

Světelného Zdroje

916375

Příslušenství
1006120 LED driver , 40 W

700/900/1000mA

1002425 ovladač LED MEDO 600 ,
stmívatelný DALI/1-10V
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