
TECHNISCHE DATENMEDO 90
LED Indoor Deckeneinbauleuchte Rahmenversion
weiß 3000/4000K

Die MEDO FRAME Varianten vervollständigen die Einbau-
leuchten der MEDO Serie. Wie auch die rahmenlosen Vari-
anten fügen sich auch die MEDO FRAME ideal in jeden
Raum ein. Zurückhaltend und dennoch leistungsstark sor-
gen sie für eine helle Grundbeleuchtung. Ergänzt um zwei
zusätzliche Treiber werden die Einbauvarianten TRIAC
dimmbar und in DALI Systeme integrierbar.

Art. Nr. 1001908

IP Code IP 20

Montage Einbau

Montagedetails Decke

Sekundär Strom / Spannung 1000/1050 mA

Schutzklasse III

Wattage 72 W

maximale Umgebungstemperatur 40 °C

Lumen 9550/10150 lm

Lichtfarbtemperatur 3000/4000 Kelvin

Abstrahlwinkel 105 °

Farbe weiß

CRI 80

UGR ≤ 22

LXXBXX Daten L70B50

Lebensdauer 25000 h

Lichtstärkeverteilung rotationssymetrisch

Lichtaustritt direkt

Risk Group 1

Höhe 12.5 cm

Durchmesser 92 cm

Nettogewicht 10.833 kg

SLV Swiss SA · Z.I La Jonnaire Route du Bey 6 “Box 1-4” · CH-1847 Rennaz · T +41 218113232 · F +41 218113233 · E info@slv-swiss.ch
Letzte Aktualisierung 2023-12-27 10:51:55 · Technische Änderungen vorbehalten slv.com | 1



Bruttogewicht 15.098 kg

Ausschnittsform rund

Einbautiefe 21 cm

Einbaudurchmesser 91 cm

Lichtquelle

916375

Zubehör
1006120 LED Treiber , 40W

700/900/1000mA weiß

1004782 LED Treiber , 31,5-44W
800/900/1050mA

1002424 LED Treiber MEDO 400 ,
dimmbar DALI/1-10V
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