
TEHNIČNI PODATKIMEDO 90 DL
LED notranja stropna vgradna svetilka, različica z ok-
virjem, bela, 3000/4000K

Različice MEDO FRAME dopolnjujejo vgradne svetilke linije
MEDO. Tako kot različice brez okvirja se tudi MEDO
FRAME idealno vključi v vsak prostor. Zadržane in kljub
temu zmogljive zagotavljajo svetlo osnovno osvetlitev. Do-
polnjene z dvema dodatnima gonilnikoma je mogoče
vgradne različice TRIAC zatemniti in vključi

Št. art. 1001908

IP koda IP 20

Montaža Vgradnja

Podrobnosti montaže Strop

Sekundarni tok / napetost 1000/1050 mA

Zaščitni razred III

El. moč 72 W

maksimalna temperatura okolja 40 °C

Lumni 9550/10150 lm

Barvna temperatura 3000/4000 Kelvin

Kot sevanja 105 °

Barva bela

CRI 80

UGR ≤ 22

LXXBXX podatki L70B50

Življenjska doba 25000 h

Razporeditev svetilnosti simetrično vrtenje

Svetenje neposredno

Risk Group 1

Višina 12.5 cm

Premer 92 cm

Neto teža 10.833 kg
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Bruto teža 15.098 kg

Oblika izreza okrogla

Globina vgradnje 21 cm

Premer vgradnje 91 cm

Svetlobnega Vira

916375

Dodatki
1006120 LED-gonilnik , 40 W

1004782 LED gonilnik , 31,5-44W
800/900/1050mA

1002424 LED gonilnik MEDO 400
zatemnilni DALI/1-10V
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