
TECHNICKÁ DATAVALETO® LED
E27, 2700-6500K, 240°, 9W

Teplá bílá až studená bílá v jedné žárovce LED. SMART
LED pro SLV VALETO® SMART HOME SYSTEM poskytu-
je široké spektrum barev světla – s tou výhodou, že se
spotřebují méně energie. Svítidlo lze ovládat pomocí kom-
ponentů SLV VALETO® SMART HOME SYSTEM. Výrobek
má třídu energetické účinnosti A+.

Č. výrobku 1001916

Patice E27

Typ žárovky LED E27

Kód IP IP 20

Stmívatelné Áno

Technologie stmívání Dim-to-Warm,Zigbee

Jmenovité napětí 220-240V ~50/60Hz V

Vážená spotřeba 9 kWh/1000h

Elektrický účiník 0.7

Příkon 9 W

Doba spuštění 0.5 s

Teplota prostředí 25 °C

Minimální teplota prostředí -20 °C

Maximální teplota prostředí 40 °C

Lumen 806 lm

Teplota barvy světla 2700-6500 Kelvin

Úhel záření 240 °

Barva bílá

CRI 80

Životnost 25000 h

Cykly spínání 25000

Šířka 6 cm
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Výška 12 cm

Hloubka 6 cm

Průměr 6 cm

Hmotnost netto 0.082 kg

Celková hmotnost 0.105 kg

Doporučená žárovka

1005317 A60 E27 tunable smart ,
LED světelný zdroj bílý 9
W 2700 6500 K CRI 90
230°

Příslušenství
1002994 Dálkový ovladač SLV

VALETO® k ovládání
funkcí CCT a RGBW

1002411 VALETO® Gateway , kov
kartáčovaný / černá
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