
DATI TECNICILampadina VALETO®
LED
E27, 2700-6500K, 240°, 9W

Da bianco caldo a bianco freddo con un’unica lampadina
LED. Lo SMART LED per SLV VALETO® SMART HOME
SYSTEM offre un’ampia gamma di colori della luce, senza
però rinunciare al risparmio energetico. La lampadina si
può controllare con i componenti di SLV VALETO®
SMART HOME SYSTEM. Il prodotto rientra nella classe di
efficienza energetica A+.

Articolo 1001916

Attacco E27

Tipo di sorgente luminosa LED E27

Codice IP IP 20

Dimmerabile Si

Tecnologia del dimmering Dim-to-Warm,Zigbee

Tensione nominale 220-240V ~50/60Hz V

Consumo ponderato 9 kWh/1000h

Fattore di potenza 0.7

Wattaggio 9 W

Tempo di avviamento 0.5 s

Temperatura esterna 25 °C

Temperatura ambiente minima -20 °C

Temperatura ambiente massima 40 °C

Lumen 806 lm

Temperatura colore 2700-6500 Kelvin

Angolo di emissione 240 °

Colore bianco

CRI 80

Durata 25000 h

Cicli di accensione 25000

Larghezza 6 cm
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Altezza 12 cm

Profondità 6 cm

Diametro 6 cm

Peso netto 0.082 kg

Peso lordo 0.105 kg
Lampadina consigliata

1005317 A60 E27 tunable smart ,
sorgente luminosa a LED
bianco 9W 2700 6500K
CRI90 230°

Accessori
1002994 SLV VALETO® teleco-

mando , per controllare le
funzioni CCT e RGBW

1002411 VALETO® Gateway , me-
tallo spazzolato/nero
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