
TECHNISCHE SPECIFICATIESVALETO® led-lichtbron
E27, 2700-6500K, 240°, 9W

Warmwit tot koudwit in één led-lichtbron. De SMART led
voor het SLV VALETO® SMART HOME SYSTEM biedt
een breed spectrum aan lichtkleuren – met het voordeel
dat deze minder energie verbruikt. De lichtbron kan be-
diend worden via de componenten van het SLV VALETO®
SMART HOME SYSTEM. Het product heeft energie-effi-
ciëntieklasse A+.

Art.nr. 1001916

Fitting E27

Type lichtbron LED E27

IP-code IP 20

Dimbaar Ja

Dimtechniek Dim-to-Warm,Zigbee

Nominale spanning 220-240V ~50/60Hz V

Gewogen verbruik 9 kWh/1000h

Elektrische vermogensfactor 0.7

Wattage 9 W

Starttijd 0.5 s

Omgevingstemperatuur 25 °C

minimale omgevingstemperatuur -20 °C

maximale omgevingstemperatuur 40 °C

Lumen 806 lm

Lichtkleurtemperatuur 2700-6500 Kelvin

Stralingshoek 240 °

Kleur wit

CRI 80

Levensduur 25000 h

Schakelcycli 25000

Breedte 6 cm
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Hoogte 12 cm

Diepte 6 cm

Diameter 6 cm

Nettogewicht 0.082 kg

Brutogewicht 0.105 kgAanbevolen Lichtbronnen

1005317 A60 E27 tunable smart ,
led lichtbron wit 9W 2700
6500K CRI90 230°

Accessoires
1002994 SLV VALETO® afstands-

bediening , voor het be-
dienen van de CC- en
RGBW-functies

1002411 VALETO® Gateway , ge-
borsteld metaal/zwart
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