
INFORMATIONS TECHNIQUESAmpoule LED VALETO®
E27, RGBW, 240°, 9,5 W

Ampoule LED VALETO®, idéale pour remplacer les am-
poules économes en énergie avec culot E27. Cette am-
poule LED convient pour les applications d'éclairage géné-
rales. Grâce à la technique RGBW incorporée, l'ampoule
peut fonctionner avec toutes les couleurs désirées. L'am-
poule peut être commandé avec les composants du SYS-
TÈME SLV VALETO® SMART HOME. Les ampoules LED
permettent de faire des économies d'énergie significatives
et sont associées à des coûts de maintenance nettement
inférieurs. Produit de la classe d'efficacité énergétique A+.

N° art. 1001917

Culot E27

Type d'ampoule LED E27

Code IP IP 20

Dimmable Oui

Technologie du dimmage Dim-to-Warm,Zigbee

Tension nominale 220-240V ~50/60Hz V

Consommation pondérée 10 kWh/1000h

Facteur de puissance électrique 0.7

Wattage 9.5 W

Heure de départ 0.5 s

T° ambiante 25 °C

Température ambiante min. -20 °C

Température ambiante max. 40 °C

Lumen 806 lm

Température de couleur 2200-6700 Kelvin

Angle faisceau 240 °

Coloris blanc

CRI 80

Durée de vie 25000 h

Cycles de commutation 25000

Largeur 6 cm
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Profondeur 6 cm

Diamètre 6 cm

Poids net 0.127 kg

Poids brut 0.15 kg

Accessoires
1002994 Télécommande

VALETO® SLV , pour
contrôler les fonctions
CCT et RGBW

1002411 VALETO® Gateway , mé-
tal brossé/noir

SLV Belgium · Herentalsebaan 429 · B-2160 Wommelgem · T +32 (0)3 385 30 08 · F +32 (0)3 385 30 09 · E info.be@slv.com
Dernière mise à jour 2023-12-27 11:15:28 · Sous réserve de modifications techniques slv.com | 2


