
TEKNISKE DATAVALETO® LED-lyskilde
E27, RGBW, 240°, 9,5W

VALETO® LED-lyskilde som erstatter sparelyskilder med
E27-sokkel på en perfekt måte. Denne LED-lyskilden pas-
ser perfekt til generell belysning. Den integrerte RGBW-te-
knologien gjør at lyskilden kan avgi den fargen du ønsker.
Lyskilden styres ved hjelp av komponentene i SLV
VALETO® SMART HOME SYSTEM. LED-lyskilder sparer
mye strøm samtidig som kostnadene for vedlikehold syn-
ker betraktelig. Produktet tilhører energiklasse A+.

Art.nr. 1001917

Sokkel E27

Lyskildetype LED E27

IP-kode IP 20

Kan dimmes Ja

Dimmeteknologi Dim-to-Warm,Zigbee

Merkespenning 220-240V ~50/60Hz V

Vekt forbruk 10 kWh/1000h

Elektrisk effektfaktor 0.7

Systemeffekt 9.5 W

Starttid 0.5 s

Omgivelsestemperatur 25 °C

Minimal omgivelsestemperatur -20 °C

Maksimal omgivelsestemperatur 40 °C

Lysytelse 806 lm

Lysfargetemperatur 2200-6700 Kelvin

Spredningsvinkel 240 °

Farge hvit

CRI 80

Levetid 25000 h

Koblingssykluser 25000

Bredde 6 cm
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Dybde 6 cm

Diameter 6 cm

Nettovekt 0.127 kg

Bruttovekt 0.15 kg

Tilbehør og lyspæreanbefaling
1002994 SLV VALETO® fjernkon-

troll , til styring av CCT og
RGBW-funksjoner

1002411 VALETO® Gateway ,
børstet metall / sort
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