
DANE TECHNICZNEVALETO® LED źródło
światła
E27, RGBW, 240°, 9,5W

Źródło światła LED VALETO® idealnie nadaje się do zas-
tąpienia żarówek energooszczędnych z trzonkiem E27. Ta
żarówka LED nadaje się idealnie do ogólnych zastosowań
oświetleniowych. Dzięki zastosowanej technologii RGBW
lampa może emitować dowolny kolor. Źródłem światła
można sterować za pomocą komponentów systemu SLV
VALETO® SMART HOME SYSTEM. Żarówki LED umożli-
wiają zdecydowaną oszczędność energii i wiążą się ze
znacznie niższymi kosztami utrzymania. Produkt ma klasę
efektywności energetycznej A+.

Nr artykułu 1001917

Podstawa E27

Rodzaj źródła światła LED E27

Kod IP IP 20

Ściemnialna Tak

Technologia ściemniania Dim-to-Warm,Zigbee

Napięcie znamionowe 220-240V ~50/60Hz V

Zużycie ważone 10 kWh/1000h

Współczynnik mocy elektrycznej 0.7

Wydajność 9.5 W

Czas rozpoczęcia pracy 0.5 s

Temperatura otoczenia 25 °C

Temperatura otoczenia -20 °C

Temperatura otoczenia 40 °C

Strumień świetlny 806 lm

Temperatura barwy światła 2200-6700 Kelvin

Kąt połowiczny rozpraszania 240 °

Kolor biały

CRI 80

Okres użytkowania 25000 h

Cykle przełączania 25000

Szerokość 6 cm
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Głębokość 6 cm

średnica 6 cm

Waga netto 0.127 kg

Waga brutto 0.15 kg

Akcesoria
1002994 SLV VALETO® pilot , do

sterowania funkcjami
CCT i RGBW

1002411 Bramka VALETO® Gate-
way , metal szczotko-
wany/kolor czarny
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