
TECHNISCHE SPECIFICATIESHORN MEDI DL
led indoor plafondinbouwlamp, zwart/goud, 2700K,
15°

De starre LED-inbouwspot HORN MINI is gemaakt van
aluminium en is LED-licht voor toepassingen waarbij punc-
tuele accentverlichting en geringe inbouwdiepte nodig zijn.
De warmwitte 1W Power led zorgt voor de benodigde ver-
lichtingssterkte. Voor het bedrijf van de spot is een pas-
sende constante-stroom-driver met 350mA nodig. Deze
lamp bevat ingebouwde led-lampen.

Art.nr. 1001927

IP-code IP 20

Montage Inbouw

Montagebeschrijving Plafond,Wand

Secundaire stroom / spanning 350 mA

Veiligheidsklasse III

Wattage 6 W

maximale omgevingstemperatuur 30 °C

Lumen 320 lm

Lichtkleurtemperatuur 2700 Kelvin

Stralingshoek 15 °

Kleur goud

CRI 80

LXXBXX gegevens L70B50

Levensduur 30000 h

Lichtsterkteverdeling rotatiesymmetrisch

Lichtval direct

Hoogte 7.2 cm

Diameter 6 cm

Nettogewicht 0.091 kg

Brutogewicht 0.132 kg

Vorm inbouwopening rond
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Inbouwdiepte 8 cm

Inbouwdiameter 5.1 cm

Lichtbron

916331

Accessoires
1007227 LED driver 20W 350/500

mA PHASE
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