
DATI TECNICIVARU QPAR51 DL
incasso a plafone per esterni, nero, IP20/65

L'innovativo incasso a plafone VARU convince grazie all'e-
levata classe di protezione IP65 che consente l'utilizzo del-
le downlight anche all'esterno o in ambienti umidi. La serie
VARU è disponibile in diversi colori e con un potente LED
bianco caldo o con attacco GU10. Il collegamento elettrico
delle versioni con attacco GU10 avviene sulla rete elettrica
con tensione a 230V. Per le versioni a LED è necessario un
driver LED aggiuntivo.

Articolo 1001930

Numero di attacchi 1

Codice IP IP 20 / IP 65

Classe di resistenza all’urto IK 02

Resistenza all’urto 0.2 Joule

Montaggio Incasso

Dettagli di montaggio Soffitto

Tensione nominale primaria 220-240V ~50/60Hz

Classe isolamento II

Wattaggio 5 W

Colore nero

Emissione diretto

Altezza 8 cm

Diametro 10 cm

Peso netto 0.196 kg

Peso lordo 0.256 kg

Profondità d’incasso 8 cm

Diametro d’incasso 7.5 cm
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Lampadina consigliata

1005077 Sorgente luminosa LED
QPAR51 , GU10, 2700K,
nero

1005080 Sorgente luminosa LED
QPAR51 , GU10, 3000K,
nero

1005083 Sorgente luminosa LED
QPAR51 , GU10, 4000K,
nero

1005273 QPAR51 GU10 , sorgente
luminosa a LED 6W 2200
2700K CRI90 36°
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