VARU QPAR51 DL

zunanja stropna vgradna svetilka, ¢rna, IP20/65

Inovativna vgradna svetilka VARU prepri¢a z visoko stopn-
jo zascCite IP65. To pomeni, da lahko stropne svetilke
downlight uporabljate tudi na prostem ali v vlaznih prosto-
rih. Serija VARU je na voljo v ve¢ barvah in z zmogljivo LED
tehnologijo, ki oddaja toplo belo svetlobo, ter okovom GU-
10. Elektri¢na priklop razliic z okovom GU10 je mogo¢ z
omrezno napetostjo 230 V. Za LED razli¢ice je potreben
dodaten LED gonilnik.

f@ 7,5

SLV

TEHNICNI PODATKI

St. art. 1001930
Okov GU10
Stevilo okovov 1

IP koda P20 /1P 65
Kategorija odpornosti proti udarcem | IK02
Odpornost proti udaru 0.2 Joule
Montaza Vgradnja
Podrobnosti montaze Strop

Primarna nazivna napetost

220-240V ~50/60Hz

Zas¢itni razred

El. mo¢ 5W

Barva érna
Svetenje neposredno
Visina 8cm
Premer 10cm
Neto teza 0.196 kg
Bruto teza 0.256 kg
Globina vgradnje 8cm
Premer vgradnje 7.5¢cm

BIG WHITE Stran 234
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Priporocilo za zarnico

1005077 LED sijalka QPAR51 ,
GU10, 2700K, ¢rna

1005273 QPAR51 GU10 , LED-s-
vetilo, 6 W 2200 2700 K
CRI90 36°

1005083 LED sijalka QPAR51 ,

GU10, 4000K, ¢rna

1005080 LED sijalka QPAR51
GU10, 3000K, ¢rna
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