
Datos técnicosVARU QPAR51 DL
luminaria empotrada de techo «outdoor», negro/blan-
co, IP20/65

La innovadora luminaria empotrada VARU impresiona por
su alto grado de protección IP65. Esto significa que las
«downlights» se pueden utilizar tanto en exteriores como
en zonas húmedas. La serie VARU está disponible en vari-
os colores, así como con potentes ledes de color blanco
cálido o con casquillos GU10. La conexión eléctrica de las
versiones con casquillo GU10 se realiza a la tensión
eléctrica de 230 V. Para las versiones led se necesita un
balasto eléctrico led adicional.

Art. N.º 1001931

Número de casquillos 1

Código IP IP 20 / IP 65

Clase de resistencia al impacto IK 02

Resistencia al impacto 0.2 Joule

Montaje Empotrado

Detalles de montaje Techo

Voltaje nominal primario 220-240V ~50/60Hz

Clase de protección II

Potencia 5 W

Color blanco

Salida de la luz Directa

Altura 8 cm

Diámetro 10 cm

Peso neto 0.196 kg

Peso bruto 0.256 kg

Profundidad del montaje 8 cm

Diámetro de montaje 7.5 cm
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Bombilla recomendada

1005076 Bombilla led QPAR51 ,
GU10, 2700 K, blanco

1005079 Bombilla led QPAR51 ,
GU10, 3000 K, blanco

1005082 Bombilla led QPAR51 ,
GU10, 4000 K, blanco

1005273 QPAR51 GU10 ,  bombil-
la led 6 W 2200 2700 K -
CRI90 36°
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