
INFORMATIONS TECHNIQUESVARU QPAR51 DL
Luminaire d'extérieur encastré au plafond, noir/blanc,
IP20/65

Le luminaire encastré innovant VARU impressionne par sa
classe de protection élevée IP65. Les Downlights peuvent
donc également être utilisés à l'extérieur ou dans des piè-
ces d'eau. La série VARU est disponible en plusieurs cou-
leurs ainsi qu'avec un équipement à LED blanc chaud et
puissante ou douille GU10. Le raccordement électrique
des versions avec douille GU10 s'effectue à une tension
de réseau 230 V. Un driver LED supplémentaire est néces-
saire pour les versions LED.

N° art. 1001931

Douille GU10

Nombre de douilles 1

Code IP IP 20 / IP 65

Classe de résistance aux chocs IK 02

Résistance au choc 0.2 Joule

Montage Encastré

Infos de montage Plafond

Tension nominale primaire 220-240V ~50/60Hz

Indice de protection II

Wattage 5 W

Coloris blanc

Faisceau lumineux direct

Hauteur 8 cm

Diamètre 10 cm

Poids net 0.196 kg

Poids brut 0.256 kg

Profondeur d'encastrement 8 cm

Diamètre d'encastrement 7.5 cm
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Ampoules Recommandés

1005273 QPAR51 GU10 , ampoule
LED 6 W 2200 2700 K
IRC 90 36°

1005079 Ampoule à LED QPAR51
, GU10, 3000 K, blanc

1005076 Ampoule à LED QPAR51
, GU10, 2700 K, blanc

1005082 Ampoule à LED QPAR51
, GU10, 4000 K, blanc

SLV Belgium · Herentalsebaan 429 · B-2160 Wommelgem · T +32 (0)3 385 30 08 · F +32 (0)3 385 30 09 · E info.be@slv.com
Dernière mise à jour 2023-12-27 11:15:28 · Sous réserve de modifications techniques slv.com | 2


