
TECHNISCHE DATENVARU
LED Outdoor Deckeneinbauleuchte,schwarz/weiß,
IP20/65, 2700K

Die innovative VARU Einbauleuchte überzeugt mit ihrer ho-
hen Schutzart IP65. Somit sind die Downlights auch im
Außenbereich oder in Feuchträumen einsetzbar. Die VARU
Serie ist in mehreren Farben sowie mit leistungsstarker,
warmweißer LED Bestückung oder GU10 Fassung verfüg-
bar. Der elektrische Anschluss der Versionen mit GU10
Fassung erfolgt an 230V Netzspannung. Für die LED Ver-
sionen wird ein zusätzlich LED Treiber benötigt.

Art. Nr. 1001933

IP Code IP 20 / IP 65

Schlagfestigkeitsklasse IK 02

Schlagfestigkeit 0.2 Joule

Montage Einbau

Montagedetails Decke

Sekundär Strom / Spannung 350 mA

Schutzklasse III

Wattage 6 W

Lumen 450 lm

Lichtfarbtemperatur 2700 Kelvin

Abstrahlwinkel 32 °

Farbe weiß

CRI 90

LXXBXX Daten L70B50

Lebensdauer 36000 h

Lichtstärkeverteilung rotationssymetrisch

Lichtaustritt direkt

Höhe 5.75 cm

Durchmesser 10 cm

Nettogewicht 0.187 kg

Bruttogewicht 0.249 kg
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Ausschnittsform rund

Einbautiefe 5.75 cm

Einbaudurchmesser 7.5 cm

Lichtquelle

916569

Zubehör
1001934 VARU Honigwaben Ab-

schatter

464109 LED-TREIBER , 9W,
350mA
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