
Datos técnicosVARU DL
Luminaria empotrable de techo para exterior LED, ne-
gro/blanco, IP20/65, 2700K

La innovadora luminaria empotrable VARU convence por
su alto grado de protección IP65. Por tanto, es apta para
exterior y habitaciones húmedas. La serie VARU está dis-
ponible en varios colores y con luz LED potente blanca cá-
lida o casquillo GU10. La conexión eléctrica de los mode-
los con casquillo GU10 se realiza a una tensión eléctrica
de 230 V. Para los modelos LED se necesita adicional-
mente un controlador LED.

Art. N.º 1001933

Código IP IP 20 / IP 65

Clase de resistencia al impacto IK 02

Resistencia al impacto 0.2 Joule

Montaje Empotrado

Detalles de montaje Techo

Corriente eléctrica / Tensión secun-
daria

350 mA

Clase de protección III

Flujo luminoso 450 lm

Temperatura del color de la luz 2700 Kelvin

Semiángulo de dispersión 32 °

Color blanco

IRC 90

Datos LXXBXX L70B50

Vida útil 36000 h

Distribución de la intensidad lumino-
sa

de rotación simétrica

Salida de la luz Directa

Altura 5.75 cm

Diámetro 10 cm

Peso neto 0.187 kg

Peso bruto 0.249 kg

Profundidad del montaje 5.75 cm
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Diámetro de montaje 7.5 cm

Fuente de luz

916569

Accesorios
1001934 Ensombrecedor con es-

tructura de panal VARU

464109 CONTROLADOR LED , 8
W, 350 mA
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