
TECHNISCHE SPECIFICATIESVARU DL
led outdoor plafondinbouwlamp, zwart/wit, IP20/65,
2700K

De innovatieve VARU inbouwlamp overtuigt door zijn hoge
beschermingsgraad IP65. De downlights zijn derhalve ook
buiten of in vochtige ruimten toepasbaar. De VARU-serie is
in meerdere kleuren en met een krachtige, warmwitte led-
lamp of GU10-fitting leverbaar. De uitvoeringen met GU-
10-fitting worden op 230 V netspanning aangesloten. Voor
de led-uitvoeringen is een extra led-driver nodig.

Art.nr. 1001933

IP-code IP 20 / IP 65

Slagvastheidsklasse IK 02

Slagvastheid 0.2 Joule

Montage Inbouw

Montagebeschrijving Plafond

Secundaire stroom / spanning 350 mA

Veiligheidsklasse III

Wattage 6 W

Lumen 450 lm

Lichtkleurtemperatuur 2700 Kelvin

Stralingshoek 32 °

Kleur wit

CRI 90

LXXBXX gegevens L70B50

Levensduur 36000 h

Lichtsterkteverdeling rotatiesymmetrisch

Lichtval direct

Hoogte 5.75 cm

Diameter 10 cm

Nettogewicht 0.187 kg

Brutogewicht 0.249 kg
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Inbouwdiepte 5.75 cm

Inbouwdiameter 7.5 cm

Lichtbron

916569

Accessoires
1001934 VARU honingraat af-

schermkapje

464109 LED-VOEDING , 9 W,
350 mA
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